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TEMPOTESTMARINE

Vivere ogni espenenza nelia nautica con sicurezza, versatilita e stile e la missione di Tempotest Marine®. Grazie allinnovativo
finissaggio, tutll | tessuti Tempotest Marine® sono idro e oleo-repellenti, Imputrescibill, immuni alla formazione di funghi e
muffe, resistenti alle macchie, alla salsedine e alla scoloritura dovuta ai raggi UV. Tempotest Marine® abbina performance a
sfile e colore ed @ proposto in una collezione di disegni originali ed eleganti. Resistenza alle sollecitazioni orizzontall, verticali
e diagonali caratterizzano le collezioni Tempotest Marine®, Tempotest Malmoe®, T-Tex™ e Tempotest Home® studiate ognuna
per garantire la massima adattabilits ai diversi utilizzi nel settore nautico. La linea Tempotest Marine® & garantita 6 anni.

Ideale per: tendalini | coperture | prendlsule | cuscini | interni
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MALMOE RESINATO® TEMPOTEST MALMOE RESINATO® is used for manufacturing total or partial
boat covers for craft as well as sunshades, with omni-directional tension
I resistance.
TEM
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Textiles for marine applications often need to be 100% waterproof but also
breathable, allowing the passage of air in order to avoid uncomfortable
condensation.

TEMPOTEST MALMOE RESINATO® was tested for 2 years in Scandinavian
winter sea conditions and demonstrated complete dimensional stability
even where ice formation was present.

TEMPOTEST MALMOE RESINATO® tekneler igin tam veya kismi tekne ortileri ve
¢ok yonlu gerilim direncine sahip gtineglikler iretmek icin kullanilr.

Denizcilik uygulamalarina yonelik tekstillerin genellikle %100 su gegirmez olmasi,
ayni zamanda nefes alabilir olmasi ve rahatsiz edici yogusmayi 6nlemek igin hava
gecisine izin vermesi gerekir.

TEMPOTEST MALMOE RESINATOQ®, iskandinav kis deniz kosullarinda 2 yil
boyunca test edilmig ve buz olugumunun oldugu yerlerde bile tam boyutsal
kararliik gostermistir.

General characteristics / Teknik Detaylar

Composition

100% solution dyed outdoor acrylic fibre

Icerik 100% solution dyed dis mekan elyaf
Warp / Atki 76 ends/inch count Ne 20/2
Weft / Cozgi 38 picks/inch count Ne 20/2
Width / En 152cm

Weight / Agirlik 9,73 0z/sq. yard (+/- 5%)

Water column - unien 20811
Su Siitunu - unien 20811

330 Ggr/m2(+/-5%)

Spray test- UNIEN 24920
Piiskiirtme Testi - unI EN 24920

5(100)

Colour fastness unieniso 105 804:2000
Renk Solmazligl  um eniso 105 s04:2000

7/8 degree (blue scale) - 4/5 degree (grey scale)
7/8 derece (mavi tonlar) - 4/5 derece (gri tonlar)

Breaking load
UNI EN 1SO 13934-1

Kirlima Direnci
UNIEN ISO 13934-1

Warp : 1700 Newton - Elongation : 32,5%
Weft : 1100 Newton - Elongation : 30,5%
Atki - : 1700 Newton - Uzama :32,5%
C0Ozgii : 1100 Newton - Uzama :30,5%

Finishing Soil-resistant, mould-resistant,

oiland water epellent with Teflon™ finishing
Apre Kir Dayanikliigi, Pas Dayanikliligt,

Yagd ve Su gecirmezlik (Teflon™ apre)
Warranty 6-year colour-fast warranty
Garanti 6 yil renk solmazlik garantisi
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